Stromspeicher
Info zum Speicherzéahler
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Erzeugungs- Verbraucher
anlage

Die Notwendigkeit der Z&hler Z, und Z, richtet sich nach den
gultigen Abrechnungsvorschriften, vor allem zur EEG-Umlage.

Fur die Auswahl des Messkonzepts kann
das Handout der VBEW-Messkonzepte
verwendet werden.

Diese Ubersicht kann nicht alle Regelungen des EEG abbilden.

Grundlage: EEG 2021 (Stand 27.07.2021)

Allgemeines

In sogenannten Prosumeranlagen liegt eine Uberschusseinspeisung
vor. Fir nachstehende Betrachtung gilt Personenidentitat von
Anlagenbetreiber, Speicherbetreiber und Letztverbraucher.

Hinweise und Vorgaben

Unter der Voraussetzung, dass das Speichersystem keine Netz-

einspeisung und keinen Netzbezug hat, ist der Speicherzéhler

insbesondere notwendig, wenn

= der Speicher > 30 kW ist und aus einer EEG-Anlage beladen wird

oder

= der Speicher > 10 kW (oder > 10.000 kWh/a Eigenversorgung) it und aus einer
KWKG-Anlage oder unterschiedlicher Anlagen (EEG und KWKG) beladen wird.

oder

= die Erzeugungsanlage EEG-umlagepflichtig ist und die Speicher-
verluste ermittelt werden sollen.

Verzicht auf Speicherzahler

Wird in den 3 oben genannten Fallen auf den Speicherzahler
verzichtet, fuhrt das zu einer Erhéhung der EEG-umlagepflichtigen
Strommenge, da dann fir die Speicherverluste unnétigerweise
EEG-Umlage anfallt. [Begrindung: Z, - Z;, > Z,, - Zy, - Zag + Z5, ]

Im Gegenzug entfallen dafur Kosten fur Messung und Z&ahlerplatz.

Ein Verzicht auf einen geforderten Speicherzahler ist als ,Einseitige
Willenserklarung“ des Anlagenbetreibers zu dokumentieren.
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