STADTWERKE

AMBERG
Parameter Waaiifirg"::g:ag?ggeilizgm Was(;titr:::dr:(gisgrmg Einheit Grenzwert Verfahren
Mikrobiologische Parameter
E.coli 0 KBE/100ml 0 EN 1SO 9308-2
Enterokokken 0 KBE/100ml 0 EN ISO 7899-2
Chemische Parameter
Benzol <0,3 <0,3 e/l 1,0 DIN 38407 F9
Bor <0,10 <0,10 mg/I 1,00 EN ISO 11885
Bromat <0,005 <0,003 mg/| 0,010 EN ISO 15061
Chrom <0,005 <0,005 mg/| 0,050 EN IS0 11885
Cyanid <0,01 <0,01 mg/I| 0,05 HV-LZ-30
1,2-Dichlorethan <0,5 <05 pg/l 30 EN IS0 10301
Fluorid <0,2 <0,2 mg/l 15 EN ISO 10304-1
Nitrat 14 8 mg/l 50 EN ISO 10304-1
Quecksilber <0,0003 <0,0003 mg/I 0,0010 EN ISO 12846
Selen <0,003 <0,003 mg/l 0,010 EN ISO 11885
Trichlorethen <0,2 <02 pe/l EN 1SO 10301
Tetrachlorethen <0,2 <0,2 g/l EN IS0 10301
Summe (TRI + PER) n.n. n.n. pg/l 10,0 BERECHNET
Uran <2,0 <2,0 pg/l 10,0 EN ISO 11885
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte
Desisopropylatrazin <0,03 <0,03 pe/l 0,10 EN IS0 11369
Desethylatrazin <0,03 <0,03 pe/l 0,10 EN ISO 11369
Simazin <0,03 <0,03 pg/l 0,10 EN IS0 11369
Desethylterbutylazin <0,03 <0,03 pg/l 0,10 EN IS0 11369
Atrazin <0,03 <0,03 g/l 0,10 EN ISO 11369
Isoproturon <0,03 <0,03 g/l 0,10 EN IS0 11369
Diuron <0,03 <0,03 e/l 0,10 ENISO 11369
Metazachlor <0,03 <0,03 pe/l 0,10 EN ISO 11369
Propazin <0,03 <0,03 g/l 0,10 EN IS0 11369
Terbuthylazin <0,03 <0,03 pe/l 0,10 ENISO 11369
2,6-Dichlorbenzamid <0,03 <0,03 ne/l 0,10 EN IS0 11369
Cyanazin <0,03 <0,03 e/l 010 EN 1SO 11369
24D <003 <0,03 ug/l 0,10 EN SO 15913
Bentazon <0,03 <0,03 g/l 0,10 EN IS0 15913
Summe PBSM n.n. n.n. pe/l 0,50 BERECHNET
Chemische Parameter
Antimon <0,001 <0,001 mg/I 0,005 EN ISO 11885
Arsen <0,002 <0,002 mg/i 0,010 EN IS0 11885
Benzo(a)pyren <0,002 <0,002 e/l 0,010 HV-LC-3
Blei <0,003 <0,003 mg/I 0,010 EN ISO 11885
Cadmium <0,0009 <0,0009 mg/| 0,003 EN ISO 11885
Kupfer <0,02 <0,02 mg/| 2,00 EN ISO 11885
Nickel <0,005 <0,005 mg/l 0,020 EN ISO 11885
Nitrit <0,02 <0,02 mg/I 0,50 EN ISO 10304-1
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe
Benzo(b)fluoranthen <0,01 <0,01 ug/l HV-LC-3
Benzo(K)fluoranthen <0,01 <0,01 g/l HV-LC-3
Benzo(g,h,i)perylen <0,01 <0,01 g/l HV-LC-3
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,01 <0,01 pg/l HV-LC-3
PAK (Summe nach TrinkWV 2001) n.n. n.n. pe/l 0,10 BERECHNET
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Trihalogenmethane
Chloroform <08 <08 e/l EN IS0 10301
Monobromdichlormethan <03 <03 pg/l EN 1SO 10301
Dibrommonochlormethan <0,2 <0,2 pg/l EN IS0 10301
Bromoform <0,6 <0,6 g/l EN IS0 10301
Summe THM n.n. n.n. pg/l 50,0 BERECHNET
Vinylchlorid <0,00015 <0,00015 mg/| 0,0005 EN ISO 10301
Indikatorparameter
Aluminium <0,030 <0,030 mg/I 0,200 EN IS0 11885
Ammonium <0,10 <0,10 mg/l 0,50 EN1S0 11732
Chlorid 18 4 mg/l 250 EN 1SO 10304-1
Clostridium perfringens (inkl. Sporen) 0 KBE/100ml 0 TVO 2001 Anl.5
Coliforme Bakterien 0 KBE/100ml 0 EN IS0 9308-2
Eisen <0,01 <0,01 mg/| 0,20 EN IS0 11885
SAK436nm <0,1 <01 1/m 0,5 EN IS0 7887
Geruch (TON) ohne ohne DIN EN 1622:2006-10
Geschmack ohne ohne DEVB1/2
Koloniezahl 22°C 0 1 KBE/ml 100 TVO 2001 Anl.5
Koloniezahl 36°C 0 0 KBE/ml 100 TV0 2001 Anl.5
Leitfahigkeit 25°C 330 137 pS/cm 2790 EN 27888
Mangan <0,01 <0,01 mg/I 0,05 EN ISO 11885
Natrium 53 34 mg/| 200,0 EN IS0 11885
TOC 0,66 <040 mg/l DIN EN 1484 H3
Permanganat-Index <0,5 <05 mg/l 50 EN ISO 8467
Sulfat 32 7 mg/l 250 EN ISO 10304-1
Tribung <0,1 <01 FNU 1,0 EN ISO 7027
pH-Wert 8,04 8,64 6,50-9,50 EN ISO 10523
Zusitzliche Werte
Temperatur 94 7 °C DIN 38404 C4
Sauerstoff 111 11 mg/l EN IS0 5814
Sauerstoffsattigungsindex 100 93 % DIN 38408 G23
Calcium 46 19 mg/| EN IS0 11885
Magnesium 6 1 mg/I EN IS0 11885
Kalium 36 13 mg/| EN IS0 11885
Séurekapazitat pH 4.3 1,86 03 mmol/| DIN 38409 H7-1
Basekapazitat pH 8.2 <0,10 <0,10 mmol/I BERECHNET
Gesamthérte 7.8 29 ‘dH BERECHNET
Gesamtharte ber. als Calciumcarbonat 1,39 0,52 mmol/I BERECHNET
Quotient NO3+NO2 (TrinkwV) 0,3 0,2 mg/| 10 BERECHNET
Korrosionsparameter
Sattigungsindex 0,06 0,02 BERECHNET
Delta-pH 0,06 0,02 BERECHNET
pH nach CaC03-Sattigung 7.98 8,66 BERECHNET
Calcitlosekapazitat 0,2 01 mg/| 5,0 BERECHNET
Calcitabscheidekapazitat 0 0 mg/| BERECHNET
Anionenguotient n.n. 04 BERECHNET
Kupferquotient n.n. 126 BERECHNET
Gerieselquotient n.n. 2,0 BERECHNET

logoswa

n.n. = nicht nachweisbar
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